MERRY
CHRISTMAS

& HAPPY NEW YEAR

Normativa:

,L‘ Ai sensi del regolamento provinciale del 9
¥ & agosto 2012, la pulizia delle canne fumarie &

“f= / da eseguirsi ogni 40 quintali di combustibile
solido, ed in ogni caso una volta I'anno. ’

MANUTENZIONE !!!

La maggior parte degli incendi sono ori-
o ginati dalla canna fumaria e sono causa-

INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO: ti dalla scarsa pulizia.
che cos’ ¢ 2 Un gas tossico

la cui pericolosita deriva dalla caratteristica di essere:
inodore A

insapore

incolore
/ sintomi di avvelenamento sono:

l mal di testa - nausea

I~

vertigini - sonnolenza /
la causa e’ il malfunzionamento di:

fornelli a gas - camini
__ impianti di riscaldamento a gas

INCENDIO DELTETTO
Molti degli incendi dei tetti, in particolare
quelli non coibentati, sono causati dalla non
corretta costruzione del camino e dalla suc-
cessiva scarsa attenzione prestata all’ aspetto
manutentivo negli anni a seguire.
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tore del camino. X
In particolare sulle nuove costruzioni, I'impresa esecutrice ¢ tenuta per legge a %
rilasciare al committente la dichiarazione di conformita dell'impianto termico. ‘;é
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